
SISTEMI DI BLOCCO PER GAS 
CRIOGENICI INERTI E COMBURENTI

ART. CLS + SKI (N2) / SKO ( O2)
CIRCOLARE N�9 ISPESL DEL 19 LUGLIO 2004

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

I rack SKI e SKO, in combinazione con le 
centraline elettroniche CLS, sono apparecchi 
di sicurezza in pressione, omologati PED IV 
categoria, atti al blocco dei gas provenienti 
da vaporizzazione criogenica.

Il quadro CLS rileva attraverso due sonde 
la temperatura del gas in linea. Al 
superamento della temperatura minima 
impostata viene chiusa la valvola di blocco. La 
riapertura della valvola � possibile solo 
attraverso un apposito pulsante di reset.

L’apparecchiatura � inoltre dotata di 
alimentazione ausiliaria fornita da batterie 
tampone interne in grado di sopperire alla 
mancanza della rete elettrica per un tempo 
superiore alle 4 ore.

Sono presenti sia localmente che in remoto 
le seguenti segnalazioni: valvola chiusa, 
mancanza rete, batterie scariche, preallarme 
bassa temperatura e, unico nel suo genere, 
persiste bassa temperatura.

Il pilotaggio delle valvole pu� essere 
effettuato con lo stesso gas di linea o con un 
gas esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PRINCIPALI

 Sistemi da �” a 4” inox
 Temperatura min. di esercizio –40�C
 Pressione max. 40 bar
 Resiliente a –196�C
 Utilizzo con: ossigeno, azoto, argon, 

anidride carbonica, ecc.
 Omologato PED IV categoria
 Batterie tampone da 7,2 Ah
 Alimentazione 230V-50Hz
 Collegamenti elettrici con connettori
 Controflange, bulloni, guarnizioni 

inclusi nel rack

OPZIONI

 Esecuzione ATEX
 Valvole di sezionamento e bypass
 Tettuccio con piantana in acciaio inox
 cavi di collegamento precablati
 Valvola di sicurezza
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